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Приложение В 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПУЛЬСАР ТВ1 

 

Вычислитель тепловой 
энергии
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ТП5
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ТП6
1
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t°

Х5
1    I
2   U
3   U
4    I

Х6
1    I
2   U
3   U
4    I

Х7
1    I
2   U
3   U
4    I

Х8
1    I
2   U
3   U
4    I

Х9
1    I
2   U
3   U
4    I

Х13
RS-485_A   1
RS-485_B   2

+8...26V   3
GND   4

1   А
2   В
3   +8..26V
4   GND

Х11
1   4..20mA/0,4-2V
2   GND
3   4..20mA/0,4-2V
4   GNDПД4

ПД3

Х12
1   4..20mA/0,4-2V
2   GND
3   4..20mA/0,4-2V
4   GNDПД6

ПД5

Х10
4..20mA/0,4-2V   1

GND   2
4..20mA/0,4-2V   3

GND   4

Х14
3,3V Out   1

GND   2
3,3V Out   3

GND   4

Х16
Imp IN   1
GND   2

Imp IN   3
GND   4 ПР2

ПР1

Х17
Imp IN   1
GND   2

Imp IN   3
GND   4 ПР4

ПР3

Х18
Imp IN   1
GND   2

Imp IN   3
GND   4 ПР6

ПР5

Х19
Imp IN   1
GND   2

Imp IN   3
GND   4 ПР8

ПР7

Х20
Imp IN   1
GND   2

Imp OUT   3
GND   4

Имп. Выход +

ПР9

GND

ПД2

ПД1

 
Рисунок В.1 – Схема подключений вычислителя тепловой энергии 
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Приложение Г 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПУЛЬСАР ТВ1 ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ 

 

 
Рисунок Г.1 – Схема подключений вычислителя тепловой энергии при проведении поверки 
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