








4 УПАКОВКА 

Каждый индикатор упаковывается в полиэтиленовый пакет со вложенным паспортом. 

Комплектность поставки представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Комплектность поставки 

Наименование Количество 

Индикатор выносной счетчика электрической энергии «Пульсар» в одном из 
следующих исполнений: 
- ЮТЛИ.422374.001 (режим «пользователь») 
- ЮТЛИ.422374.001-01 (режим «администратор») 

1 шт. 

Паспорт Индикатор выносной счетчика электрической энергии «Пульсар» ЮТЛИ 
422374.002 ПС 

1 шт. 

Батарея типа АА 2 шт. 
Крепёжный комплект: 
- саморез  
- дюбель 

 
2 шт. 
2 шт. 

Кронштейн ЮТЛИ 741655.001 1 шт. 

5 МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Перед началом эксплуатации необходимо установить в индикатор элементы питания (соблюдая 
полярность). 

Индикатор может быть повешен на вертикальной поверхности посредством кронштейна. 

Дальнейшая настройка перед использованием заключается в установлении взаимодействия со 
счётчиком, а именно осуществлении привязки к серийному номеру. 

Для исполнения ЮТЛИ.422374.001(режим «пользователь») изначальная привязка к номеру 
осуществляется либо на заводе-изготовителе (индикатор поставляется в комплекте со счётчиком) либо 
устанавливается энергосбытовой компанией с помощью специальной утилиты. Поэтому индикаторы 
данного исполнения не требуют первичной настройки. 

Для исполнения ЮТЛИ.422374.001-01 (режим «администратор») необходимо выбрать один из 
находящихся в зоне доступа серийных номеров. 

Пролистывание номеров электросчетчиков осуществляется коротким нажатием левой клавиши 
«◄» (одно промаргивание встроенного красного светодиода), коротким нажатием правой «►» – 
осуществляется выбор. 

После установления связи высвечивается уровень RSSI (показатель уровня принимаемого 
сигнала), а затем меню счётчика. 

Для перехода к новому (повторному) поиску длинное нажатие правой клавиши (три 
промаргивания встроенного красного светодиода 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Индикатор не требует специального технического обслуживания в процессе эксплуатации. 

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 

Условия транспортирования индикаторов в транспортной таре предприятия-изготовителя должны 
соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. 

Индикаторы должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться 
автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом. При транспортировании 
самолетом индикаторы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. 

Условия хранения индикаторов в складских помещениях потребителя (поставщика) по  
ГОСТ 22261. 



Индикаторы до введения в эксплуатацию следует хранить на складе в упаковке предприятия-
изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 70°С и относительной 
влажности 95 % при температуре 30°С. 

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и 
других вредных примесей не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для 
атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150. 

Индикаторы не оказывают вредного влияния на окружающую среду, не содержат в своем составе 
материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности. 

Индикаторы является изделиями, содержащими электронные компоненты, и подлежат способам 
утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, 
действующим в вашем регионе. 

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие индикаторов требованиям ЮТЛИ.422374.002 ТУ при 
использовании по назначению, соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, 
транспортирования и монтажа. 

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления. 

Изготовитель не принимает рекламации, если индикатор вышел из строя по вине потребителя из-
за неправильной эксплуатации. 


