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ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ
Данный комплект предназначен для применения проектными, строительно-монтажными организациями, предприятиями, иными юридическими и физическими лицами при проектировании жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов и инженерных сооружений систем коммунальной и транспортной инфраструктуры и иных объектов (объекты культуры, образования, здравоохранения, спортивные здания и сооружения, здания и сооружения производственного назначения, здания и сооружения энергетики, нефтегазового комплекса, транспорта, связи, сельского и водного хозяйства).
Каталог содержит модели распределительных гребёнок и обвязочной трубопроводной арматуры для них. Все модели выполнены в виде семейств категории «Арматура трубопроводов».
Версии файлов Autodesk Revit 2016. Общие параметры семейства — ФОП_2017_Тепловодохран, это стандартные ФОП_2017 от Autodesk с дополнительными параметрами, требуемыми для работы семейств.
 
Перечень BIM моделей 
	№ п/п
	Наименование
	Изображение
	Примечание

	1
	Cimberio_Ручной балансировочный клапан_Cim787R, с переменной диафрагмой
	[image: ]
	DN 15, 20, 25, 32. Геометрия зависит от параметра «Номинальный диаметр». При изменении этого параметра меняются размеры клапана. Клапан подхватывает диаметр с трубы и подстраивает размеры. На низкой и средней детализации клапан отображается в виде условного графического обозначения.

	2
	Frese_Регулятор давления_PV Compact
	[image: ]
	DN 15, 20, 25, 32. Геометрия зависит от параметра «Номинальный диаметр». При изменении этого параметра меняются размеры клапана. Клапан подхватывает диаметр с трубы и подстраивает размеры. На низкой и средней детализации клапан отображается в виде условного графического обозначения.

	3
	MVI_Кран дренажный_BV.635.04_Ду15
	[image: ]
	Дренажный кран диаметра 15 производства фирмы MVI. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения. Семейство общее и не имеет соединителей, так как вложенное в семейство гребёнки.

	4
	MVI_Кран запорно-регулировочный_TR
	[image: ]
	Запорно-регулировочный кран производства фирмы MVI. Диаметры 15 и 20. Геометрия меняется в зависимости от параметра «Номинальный диаметр». На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	5
	MVI_Кран шаровый_Полусгон
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	Шаровый кран с полусгоном производства фирмы MVI. Диаметры 15 и 20, 25, 32. Геометрия меняется в зависимости от параметра «Номинальный диаметр». На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	6
	MVI_Фильтр сетчатый
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	Фильтр сетчатый производства фирмы MVI. Диаметры 15, 20, 25, 32. Геометрия меняется в зависимости от параметра «Номинальный диаметр». На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	7
	Воздухоотводчик ø15
	[image: ]
	Диаметр 15. Вложенное семейство без соединителей. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	8
	Кран Маевского ø15мм
	[image: ]
	Диаметр 15. Вложенное семейство без соединителей. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	9
	Кран шаровый с отводом для термометра
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	Диаметры 15 и 20. Вложенное семейство без соединителей. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	10
	Коллектор_Фитинги
	[image: ][image: ][image: ]
	Ниппели, ниппели-переходники и переходники для Ду 15—32. Для соединения арматуры между собой на обвязке гребёнки. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	11
	Проставка пластиковая
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	Пластиковая проставка диаметрами 15 и 20. Д15 длиной 110 мм, Ду20 — 130 мм. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	12
	Коллектор_Обратка_Р15
	[image: ]
	Семейство коллектора для обратной воды с автоматическим воздушником, дренажным краном и кранами с отводами для подключения термометра по количеству ответвлений. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения. 

	13
	Коллектор_Обратка_РВ15
	[image: ]
	Семейство коллектора для обратной воды с ручным воздушником, дренажным краном и кранами с отводами для подключения термометра по количеству ответвлений. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	14
	Коллектор_Подача_Р15
	[image: ]
	Семейство коллектора для подающей воды с автоматическим воздушником и дренажным краном. Предусмотрено отверстие для подключения импульсной трубки. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.

	15
	Коллектор_Подача_РВ15
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	Семейство коллектора для подающей воды с ручным воздушником и дренажным краном. Предусмотрено отверстие для подключения импульсной трубки. На низкой и средней детализации отображается в виде условного графического обозначения.



РАБОТА С СЕМЕЙСТВАМИ
1. Геометрия
Геометрия семейств завязана на диаметр подключения арматуры в систему.
Геометрия гребёнки зависит от количества ответвлений (отводов) и параметров Коллектор_D_Подключение и Отвод_DX, где X — номер отвода. 
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Отвод_Количество — параметр, отвечающий за количество ответвлений от гребёнки и длину гребёнки. При значениях меньше 11 остаются точки подключения скрытых отводов — это нормально, такова специфика работы Revit с соединителями. Длина гребёнки меняется автоматически в зависимости от количества отводов. Видимость отводов меняется автоматически.
Коллектор_D_Подключение — диаметр подключения гребёнки в систему (на изображении слева до перехода). Сам коллектор — часть гребёнки, куда подключаются отводы, воздушник и дренажный кран, он всегда больше, чем диаметр подключения.
Коллектор_D — это диаметр коллектора (длинная труба, к которой подключены воздушник и дренажный кран). Непосредственно этот параметр не редактируется, так как зависит от двух других параметров, ниже про них.
В семействе есть два варианта для значений параметра «Коллектор_D»: автоматический или ручной. Регулируются варианты параметром «Подбор_Диаметр коллектора». По умолчанию галочка снята, это означает, что подбор ведётся вручную. Чтобы вбить своё значение диаметра коллектора, введите значение в параметр «Коллектор_D_Вручную». Значение автоматически скопируется в параметр «Коллектор_D».
[image: ]
Если поставить галочку в параметре «Подбор_Диаметр коллектора», то параметр «Коллектор_D» заполнится автоматически по следующему алгоритму. Если у гребёнки 5 и больше отводов, то диаметр коллектора больше на 2 калибра, если 4 и менее — то на 1 калибр. Например, если параметр Коллектор_D_Подключение равен 15, а Отвод_Количество = 7, то диаметр коллектора будет равен 25 (2 калибра от 15). Если Отвод_Количество = 4, то диаметра коллектора будет 20.
Между 1 и 2 отводов есть визуальное отображение точки для подключения импульсной трубы. Видимость управляется галочкой в параметр Импульс_Точка подключения. По умолчанию она включена. Сама импульсная трубка не отображается. Схематично её расположение видно на чертеже гребёнки ниже.
[image: ]
Диаметры подключения труб на отводах регулируются параметрами Отвод_DX (X — порядковый номер отвода, если считать слева-направо от точки подключения коллектора в систему).
Отвод_H — параметр регулирует расстояние от оси коллектора до точек подключения трубопроводов к отводам, по умолчанию равен 40 мм. 
2. Расход и потери давления
2.1 Cimberio_Ручной балансировочный клапан_Cim787R
В семействе есть следующие параметры:
ADSK_Потеря давления жидкости — фактические потери давления на клапане, рассчитывается автоматически.
G — расход жидкости через клапан, задаётся вручную.
Kv — пропускная способность клапана, рассчитывается автоматически.
dP — предварительные потери давления на клапане, задаётся вручную. Так как клапана ручной, то это же значение будет в параметре ADSK_Потеря давления жидкости.
 Диаметр_Расчетный — рекомендуемое значение диаметра клапана при текущем расходе и пропускной способности.
2.2 Frese_Регулятор давления_PV Compact
В семействе есть следующие параметры:
ADSK_Потеря давления жидкости — фактические потери давления на клапане, рассчитывается автоматически по значению Kvs и расходу.
G — расход жидкости через клапан, задаётся вручную.
Kv — пропускная способность клапана, рассчитывается автоматически.
Kvs — фактическая пропуская способности, выбирается автоматически по значению Kv как ближайшая большая по каталогу.
dP — предварительные потери давления на клапане, задаётся вручную, нужна для расчёта Kv.
Диаметр_Расчетный — рекомендуемое значение диаметра клапана при текущем значении Kvs.
Типоразмер 25L — галочка для включения типоразмера Ду25L, без неё будет просто Ду25. По умолчанию выключена.
2.3 MVI_Кран шаровый_Полусгон
В семействе есть следующие параметры:
ADSK_Потеря давления жидкости — фактические потери давления на кране, рассчитывается автоматически по значению Kvs и расходу.
G — расход жидкости через кран, задаётся вручную.
Kv — пропускная способность крана, рассчитывается автоматически.
Kvs — фактическая пропуская способность, выбирается автоматически по диаметру крана.
dP — предварительные потери давления на кране, задаётся вручную, нужна для расчёта Kv.

2.4 MVI_Фильтр сетчатый
В семействе есть следующие параметры:
ADSK_Потеря давления жидкости — фактические потери давления на фильтре, рассчитывается автоматически по значению Kvs и расходу.
G — расход жидкости через фильтр, задаётся вручную.
Kv — пропускная способность фильтра, рассчитывается автоматически.
Kvs — фактическая пропуская способности, выбирается автоматически по диаметру фильтра.
dP — предварительные потери давления на фильтре, задаётся вручную, нужна для расчёта Kv.
2.5 Коллектор_Обратка_Р15, Коллектор_Обратка_РВ15, Коллектор_Подача_Р15, Коллектор_Подача_РВ15
В семействах есть следующие параметры:
ADSK_Потеря давления жидкости — фактические потери давления на гребёнке, рассчитывается автоматически по значению Kv и расходу.
Коллектор_G — суммарный расход жидкости через коллектор, задаётся вручную.
Kv — пропускная способность коллектора, задаётся вручную.
В параметр ИНЖ_Kv во всех семействах записывается то значение пропускной способности, по которой рассчитываются фактические потери давления.

РАБОТА С ФАЙЛОМ RVT
В файле RVT содержатся два примера гребёнок: одна на 6 отводов, диаметр коллектора — 32; вторая — на 8, диаметр коллектора — 50. Подающая и обратные гребёнки со всей обвязывающей арматурой соединены в один элемент стандартным инструментом Revit «Сборка». Если вы будете использовать этот инструмент, то помните, что вложенные семейства (в случае с гребёнками это воздушник и дренажный кран на подающем коллекторе и воздушник, дренажный кран и краны с отводом для термометра на обратном коллекторе) нужно добавлять в сборку отдельно через инструменты «Редактировать сборку» и «Добавить». Ниже иллюстрация из Revit с отображением гребёнок на высокой и средней видимости.
[image: ][image: ][image: ]
В файле содержатся все типоразмеры арматуры для составления пользовательских узлов гребёнок. Производитель рекомендует следующие расстояния при установке гребёнок:
— расстояние между осями подающей и обратной гребёнок по высоте — 400 мм;
— расстояние от поверхности стены до оси гребёнки с теплосчётчиками (прочим оборудованием) — 20 мм + 0,5×Коллектор_D
— расстояние в плане между осями гребёнок — см. параметр «Расстояние между коллекторами» в семействе, рассчитывается как 20 мм + Коллектор_D.

Спецификация
Спецификация элементов содержит два скрытых параметра: ADSK_Обозначение и ADSK_Группирование. Параметр ADSK_Обозначение позволяет собрать/отфильтровать все элементы одной гребёнки вместе, вложенные семейства наследуют значение этого параметра. Параметр ADSK_Группирование заложен в семейства и позволяет упорядочить их в спецификации. Поэтому важно Сортировку/Группирование настраивать с учётом этих параметров.
Сама спецификация составлена на основе общих параметров от Autodesk. Её можно скопировать в проект стандартными средствами Revit (Вставка → Вставить из файла → Вставить виды из файла → поставить галочку на спецификации «Спецификация трубопроводной арматуры»).
Следует иметь в виду, что соединительные фитинги для элементов гребёнки выполнены семейством Коллектор_Фитинги в категории Арматура трубопроводов, как и все остальные элементы. В данном семействе два типоразмера: Фитинги_Ниппели и Фитинги_Переходники. Наименования для обоих типоразмеров формируются автоматически и зависят от диаметров подключения семейств (параметры «Номинальный диаметр» и «Номинальный диаметр 2»). 
[bookmark: _GoBack]Пример спецификации ниже. Для редактирования параметра ADSK_Обозначение у семейств, входящих в сборку, нужно активировать режим «Редактировать сборку». Стандартная спецификация, которую можно получить из инструмента «Сборки» формируется не по ГОСТ, поэтому рекомендуем копировать готовую спецификацию.
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[bookmark: _Toc2092810]ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ С САЙТА BIMLIB

Модели компании ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» можно скачать с сайта BIMLIB. Для скачивания файлов моделей оборудования и материалов вам достаточно регистрации в качестве проектировщика. 
Зайдите на сайт https://bimlib.ru
Нажмите ссылку ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ (в правом верхнем углу сайта)
Введите свой ЛОГИН и ПАРОЛЬ и нажмите Войти.
 [image: ]



[bookmark: _Toc2092811]ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТ AUTODESK REVIT
Проектировщик может использовать модели, хранящиеся на его локальном компьютере или сервере компании, либо скачивать с сайта https://bimlib.ru непосредственно в проект Revit, используя плагин BIMLIB. В строке поиска введите «Тепловодохран» либо название конкретно интересующей Вас модели.
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Выбрав нужную модель из списка результата поиска, необходимо кликнуть на название модели. Произойдет переход в карточку товара, где может содержаться актуальная информация о продукте. Чтобы скачать BIM модель данного продукта, необходимо кликнуть по кнопке «Скачать 3D-модель» и выбрать требуемый тип файла в раскрывающемся списке форматов.
Таким образом, модель сохранена на вашем локальном компьютере. Для загрузки модели в проект Autodesk Revit существует несколько способов.

Загрузка системных семейств и RFA-семейства через плагин BIMLIB
Установка плагина в Revit
Переходим на сайт BIMLIB, Кликните «Скачать».
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Запускаем установщик (скаченный файл) bimlib_revit.exe, устанавливаем его.
После установки, на панели ЛЕНТА Revit, появится вкладка BIMLIB®
[image: ]
Кликните «Аккаунт» и выполните вход в учетную запись. Если у Вас еще нет учетной записи, то осуществите вход через социальную сеть на Ваш выбор, либо пройдите быструю регистрацию.
Чтобы загрузить нужную модель в проект, Кликните кнопку «Модели».
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В открывшемся окне в строке поиска введите название конкретно интересующей Вас модели. Либо в фильтрах в строке «Производитель» укажите «Тепловодохран» и выберите конкретную модель из всего списка доступных моделей.
[image: ]
Выбираем нужную модель из списка представленных, Кликните «Скачать 3D-модель».
Или выбираем нужную модель из списка, кликаем на название модели. Проверяем всю интересующую информацию о модели. Если все подходит, кликните «Скачать 3D-модель». Выберите необходимый тип файла, кликните на него.


Загрузка RFA-семейства из папки
Откройте файл семейства (RFA) в программе Autodesk Revit. В открывшимся файле на панели ЛЕНТА (вверху интерфейса программы) кликните команду «Загрузить в проект».
[image: ]
Если у Вас открыто несколько проектов, выберите галочкой тот проект, в который необходимо загрузить данную модель. Нажмите «ОК».
[image: ]
Модель загружена, разместите ее в проекте.
Загрузка RFA-семейства посредством «вставки» 
[image: ]Открываем проект, в который необходимо загрузить модель. На панели ЛЕНТА в разделе «Вставка» нажимаем кнопку «Загрузить семейство».

В открывшимся окне указываем путь к файлу/модели, которую необходимо загрузить в проект (есть возможность при помощи клавиши ctrl выбрать несколько семейств одновременно). Кликните «Открыть».
[bookmark: _Toc2092812]РАЗМЕЩЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТЕ
Модели в диспетчере проектов располагаются в категории семейств «Арматура трубопроводов». Семейства гребёнок размещаются так же, как обычная арматура. Рекомендуем размещать сначала гребёнку, далее присоединять к ней необходимую арматуру и уже от точек подключения чертить трубопроводы и соединять их в систему.

[bookmark: _Toc2092813]КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о вопросам использования сервиса BIMLIB
Тел: 8-800-333-78-75
Email: support@bimlib.ru
Сайт: https://bimlib.ru
Вконтакте: https://vk.com/bimlib
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1491830067497619/about/
Twitter: https://twitter.com/BIMLIB_RU
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